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По данным опроса предприятий тепловых сетей, проведенного ВТИ в 1992 г, доля повреждений от внутренней коррозии от общего количества повреждений трубопроводов тепловых сетей составляет в среднем 25%. В связи с расширением в последние годы применения трубопроводов с наружной пенополиуретановой изоляцией, надежно защищающей внешнюю поверхность труб от коррозии, все большее значение приобретает вопрос предотвращения внутренней коррозии в тепловых сетях.
Причиной повреждений трубопроводов является локальный, язвенный характер внутренней коррозии, приводящий к свищам и потерям воды. Одновременно при низких рН сетевой воды усиливается и равномерное растворение металла, приводящее к накоплению железав воде и накипеобразованию в водогрейном оборудовании.
На стендовых установках, моделирующих условия работы теплосети, ВТИ проведено исследование влияния показателей качества сетевой воды (рН, концентрации сульфатов, хлоридов, кислорода) на локальную коррозию углеродистых сталей, используемых для изготовления трубопроводов (при нормируемом содержании кислорода). Результаты экспериментальных исследований согласуются с данными опроса 150 предприятий тепловых сетей, проведенного ВТИ в 1991-1992 гг. В отличие от нержавеющих сталей, сульфаты в значительно большей степени интенсифицируют локальную коррозию углеродистых сталей, чем хлориды. Показано, что повышение рН сетевой воды снижает склонность углеродистых сталей к локальной коррозии. Этот метод целесообразно использовать для закрытых тепловых сетей, где разрешено повышение рН более 9,0. Причем необходимая величина рН зависит от содержания в воде сульфатов и хлоридов.
Осуществленный по рекомендациям ВТИ переход Тепловых сетей АО Мосэнерго на водно-химический режим с повышенными (9,5-10,0) значениями рН сетевой воды позволил более чем в 3 раза снизить повреждаемость трубопроводов от внутренней коррозии. Экспериментальными исследованиями ВТИ показано, что цинковый комплекс оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ-цинк) является эффективным ингибитором коррозии углеродистых сталей в сетевой деаэрированной воде, при концентрациях не превышающих предельно-допустимую концентрацию ОЭДФ-цинк в питьевой воде. Четырехлетние испытания этого ингибитора проводились ВТИ в тепловых сетях г.Ростов-на- Дону (открытого типа) в 2001-2004 гг. При концентрации ОЭДФ-цинк 2,6 мг/л в высокоагрессивной воде р.Дон скорость коррозии индикаторов снизилась с 0,25 до 0,08 мм/год.
Большое влияние на процессы внутренней коррозии оказывает содержание кислорода в воде, зависящее от качества работы деаэраторов и повторного насыщения воздухом воды в баках и тракте теплосети.

